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Gasudbyftter
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Udbytte ved samudradning gylle/halm

Methan udbytte i kontinuert proces med Methan udbytte 1 kontinuert proces med
kvaeggylle (gron) og kvaeggylle med briketteret kvaeggylle (orange), kvaggylle + neddelt halm
hyede halm (red). (rad) kvaeggylle + briketterethalm (brun).
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Samudrdadning gylle/halm

Svovl og VFA
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Husdyrgadning og halm

Synergi
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Husdyrgadning og halm

Specifict methan udbyite, NL
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Husdyrgadning og halm +/-alkaliSynergi
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Effekt af forbehandling/halm synergi
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Biogas af halm — behov for filvoenning
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Biogas af halm Tivoenning
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Biogas af halm Tivoenning

Metan udbytte ( efter hhv. 3 og 4 HRT)
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Konklusion

Gasudbyite: Halm kan fordoble gasudbyfttet i gylle med
dagens biogas teknologi.

» Synergi: Der kan vcere en betydelig synergi ved at blande
gylle og halm som falge af, gunstigt C/N forhold samt
"binding” af ammoniak og svovl. Ca. 24% mere gas af
husdyrgadning.

» Gaskvalitet: Der sker en stor reduktion i svovl i gassen udover
hvad der forventes ved fortynding med svovl fattig "halmgas”

« Additiver: Gasudbyfttet i halm stiger ved anvendelse af lud som
additiv.

t Proces: Termofil drift giver voesentligt stgrre nedbrydning af
halm i forhold til mesofil drift.

Tilveenningstid: > 3-4 opholdstider
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